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Tartu toihin uudella otteella!

Sievin Planar-jalkineet ovat uuden ajan turvakengéat. Niissa on erittain pitava pohja,

joka muotoilunsa ja uuden pohjakuviointinsa ansiosta pitaa jalat tukevasti maassa

haastavillakin alustoilla. Tyylikk&at ja persoonalliset Planarit ovat myds mukavat ja tukevat

muhkeiden pehmusteiden ja erinomaisen istuvuutensa ansiosta. Planar on saatavilla

kahdella eri varren korkeudella ja kumpikin malli on varustettu teréksisella varvas- ja

naulaanastumissuojalla.
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Planar 1 S3

42-52131-302-92M
35-38 EN ISO 20345: S3

42-52131-303-92M
39-48 EN ISO 20345: S3
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Varvassuoja,
teras

Varvassuoja suojaa
varpaita putoavilta
esineilta ja puristumisil-
ta. Sen iskunkestavyys
on 200 J ja puris-
tusvoiman kestévyys
15000 N.

Naulaanastumis-
suoja, teras
Teraksinen naulaanas-
tumissuoja ehkaisee
terdvien esineiden
tunkeutumisen pohjan
|api. Naulanlapaisyvas-
tus on 1100 N.
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Pohjamateriaali
PU

Jalkineiden pohja on
valmistettu FlexStep®-
materiaalista.
Yksikerroksinen
polyuretaanipohja

on mikrohuokoisen
rakenteensa ansiosta
hyvin pitava, joustava
ja antaa erinomaisen
iskunvaimennuksen.
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Oljyn- ja useiden
kemikaalien
kesto

Jalkineet, joissa on
tama tunnus kestavat
oliya ja useita kemi-
kaaleja. Oliynkestévyys
tayttaa EN IS0 20345
-standardin mukaiset
vaatimukset.

Vetta hylkiva

Jalkineissa kaytetaan

vetta hylkivaa nahkaa.

Vedenlapaisyvastus
tayttaa standardin
EN ISO 20345 vaati-
mukset.

Antistaattinen

Antistaattisella raken-
teella varustetut jalki-
neet purkavat hallitusti
kehoon keréytyneen

staattisen sahkon. Vas-

tuksen raja-arvot ovat
100 kQ - 1000 MQ.

FlexStep® - Joustavammin tyossa

Asiakkaiden kanssa yhteistygssa kehitetty FlexStep®-joustopohja
antaa ylivoimaisen iskunvaimennuksen. Se on todettu myés viralli-
sessa EN I1SO 20345 -standardin mukaisessa turvajalkinetestissa.
FlexStep®joustopohjan koko rakenne ehkaisee jalkoihin ja selkaran-
kaan kohdistuvaa rasitusta ja iskuja, jotka saattavat aiheuttaa jalka-
ja selkasarkya ja siten alentaa tytehoa. Siksi FlexStep®joustopohja
on miellyttavampi ja turvallisempi tapa eliminoida iskut - askel
nousee kevyemmin. FlexStep®joustopohja on kaikissa Sievilaisissa
jalkineissa.

ES

ESD

ESD-jalkineet purkavat pohja-
rakenteen kautta hallitusti ja
turvallisesti kehoon keraanty-
neen staattisen sahkon.
Sievilaisten ESD4alkineiden
vastuksen raja-arvot

100 kQ - 35 MQ ovat taval
lisia antistaattisia jalkineita
tiukemmat (IEC 61340-5-1).
ESD-jalkineiden avulla voidaan
estaa herkkien elektronisten
laitteiden vaurioitumista.

DUAL-pohjal-
linen

Sievi DUAL Comfort
-pohjallinen auttaa
jalkojasi ja selkaasi
jaksamaan paivan
mukavammin.
Pohjallisen iskun-
vaimennustyynyt
ovat PORON®-
materiaalia.

3D- f ¥
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Aina kuivat jalat -
3D-dry

Sievin kehittdma 3D-dry-
vuori siirtda kosteuden pois
jalan pinnasta vuorimate-
riaalin toiseen kerrokseen
ja edelleen jalkineen
paallisrakenteen kautta
pois jalkineesta. Nain jalat
pysyvat kuivempina, jolloin
kayttdmukavuus liséantyy.



