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MEMORY FOAM -NILKKASUOJA
Varren nilkkaosa on suojattu viskoelas-

tisella memory foam -vaahdolla, joka 

myötäilee käyttäjän jalkaa ja antaa siten 

yksilöllistä tukea ja pehmeyttä.

Memory foam muokkautuu nopeasti ke-

hon lämmön vaikutuksesta käyttäjän jalan 

muotoja vastaavaksi vähentäen paineen 

tunnetta. Samaan aikaan tiivisrakentei-

nen memory foam tukee käyttäjän jalkaa 

ehkäisten nilkkavammoja ja pehmentäen 

ja vaimentaen ulkopuolisia iskuja. 

BOA®-KIRISTYSMEKANISMI
Helppokäyttöinen ja kestävä, patentoitu 

Boa®-kiristysmekanismi lisää merkittäväs-

ti jalkineiden käyttömukavuutta. Vain rul-

lan pyöräytys ja saat säädettyä jalkineiden 

istuvuuden juuri sinun jaloillesi sopivaksi.

THERMO ALU -LÄMPÖPOHJALLINEN
Pohjallisen sisään rakennettu alumiini-

kalvo heijastaa lämpöä sisään ja kylmää 

ulos. Lämpöpohjallinen hengittää, siirtää 

hyvin kosteutta ja kuivuu nopeasti

LÄMMIN VUORI
Paksu villateddyvuori pitää jalat lämpiminä. 

HEIJASTIMET
Heijastimet toimivat huomiovärinä ja var-

mistavat, että näyt myös pimeässä.

FLEXSTEP®-POHJA 
Sievin pohjoisen vaativiin olosuhteisiin 

kehittämä mikrohuokoinen FlexStep®-

pohjamateriaali on uudistunut. Uudistettu 

pohjamateriaali säilyttää erinomaisen

iskunvaimennuksensa ja joustavuutensa 

jopa 20 % aikaisempaa paremmin

pakkasolosuhteissa. Tämän ansiosta 

pohjamateriaali pysyy pehmeämpänä

kovassakin pakkasessa ja säilyttää erin-

omaisen kitkan liukkailla pinnoilla. 

PU-KÄRKIKUPPI
Jalkineet on suojattu ulkopuolisia iskuja 

ja kulumista vastaan polyuretaanista 

valmistetulla tyylikkäällä kärkikupilla. 

XL-LESTI
Jalkineessa on normaalia lestiä laa-

jempi XL-lesti, minkä ansiosta jaloilla 

ja varpailla on enemmän tilaa. 

ERIKOISKÄSITELTY PU-NAHKA
Jalkineissa käytetään erikoisviimeisteltyä 

PU-nahkaa, joka on vettä ja likaa hylkivää. 

Vedenläpäisyvastus täyttää standardin 

EN ISO 20345 vaatimukset. Helppohoitoi-

nen ja kovaa kulutusta kestävä.

VARVASSUOJA, KOMPOSIITTI
Komposiitista valmistettu varvassuoja on 

täysin metalliton ja täyttää EN ISO 20345 

-standardin vaatimukset. Kärki eristää 

hyvin lämpöä ja kylmyyttä.

NAULAANASTUMISSUOJA, 
TERÄS
Teräksinen naulaanastumissuoja ehkäi-

see terävien esineiden tunkeutumisen 

pohjan läpi. Naulanläpäisyvastus on 

1100 N. Teräksinen naulaanastumis-

suoja antaa parhaan läpäisyvastuksen 

vaativiin olosuhteisiin. 

ÖLJYN- JA USEIDEN KEMIKAALIEN 
KESTO
Jalkineet kestävät öljyä ja useita 

kemikaaleja. Öljynkestävyys täyttää 

EN ISO 20345 -standardin mukaiset 

vaatimukset.

ESD
Jalkineet purkavat pohjarakenteen 

kautta hallitusti ja turvallisesti kehoon 

kerääntyneen staattisen sähkön. 

Sieviläisten ESD-jalkineiden vastuksen 

raja-arvot 100 kΩ - 35 MΩ ovat 

tavallisia antistaattisia jalkineita 

tiukemmat (IEC 61340-5-1). 

ESD-jalkineiden avulla voidaan estää 

herkkien elektronisten laitteiden 

vaurioitumista.

Pehmeän miellyttävä jalkineuutuus, 
joka antaa jaloillesi yksilöllisen tuen
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Star Roller+ S3 
43-52761-312-0PM
36-38 EN ISO 20345: S3

CTC

PU/TPU
XL

PU

CTC Star Roller XL+ S3 
49-52761-353-0PM
39-47 EN ISO 20345: S3
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