
Spike GT Roller

Sievi Spike® -jalkineissa on pohjarakenteeseen integroitu patentoitu nastamekanismi, joka mahdollistaa

nastojen kääntämisen helposti ulos ja sisään riisumatta jalkineita jalasta. Nastat pitävät lumi- ja

vesipeitteisellä jäällä, minkä vuoksi ne ovat ylivoimaiset turvajalkineet talviolosuhteisiin. Jalkineessa on

vedenpitävä ja hengittävä GORE-TEX -kalvo sekä BOA® Fit System -kiristysmekanismi.

           

Koko
38 - 38   39 - 47

Tuotekoodi 46-52863-342-08M
46-52863-343-08M

Turvaluokitus EN ISO 20345:2022 SB A CI
FO P WR

Varvassuoja Teräs

Naulaanastumissuoja Teräs

Pohjamateriaali 1-kerros PU

Päällismateriaalina mm. PU-pinnoitettu nahka, Nupukki

BOA®-nauhan pituus 85 cm

Koko Tuotekoodi GTIN
38 46-52863-342-08M 6438157183583
39 46-52863-343-08M 6438157183590
40 46-52863-343-08M 6438157183606
41 46-52863-343-08M 6438157183613
42 46-52863-343-08M 6438157183620
43 46-52863-343-08M 6438157183637
44 46-52863-343-08M 6438157183644
45 46-52863-343-08M 6438157183651
46 46-52863-343-08M 6438157183668
47 46-52863-343-08M 6438157183675
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